DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRESRELLES
REGION CENTRE \D®LOIRE

Départ emeatliord’” Eur e

COMMUNE DEIONTREUIL

Site Patrimonial Remarquableegipar uneAire
RS aAasS Sy I fSdz2NJ RS
Patrimoine

REGLEMENT

crit en date d janvier 2016

's du conseil municipan da

(S o

. Bureau d’Etudes - Aménagement, Urbanisme, Architecture Tel. 02 47 05 23 00 - Fax. 02 47 05 23 01 - Site : www.be-aua.cot
S.A.R.L. BE-A.UA., capital 8.100€, R.C.S. TOURS 439 030958, N°ordre national S 04947 - régional S 1155, Courriel : be-aua@wanadoo.i ’m"‘"." AN
Siege social : 69 rue Michel Colombe 37000 TOURS - agence secondaire : 1 rue G. de Varye, Rés. de |'Argentier bat. C 18000 BOURGES Tel. 02.48.21.22..



PREAMBULE
PREMIER CAHIER! 5w9 59 [ Qltt[L/!"¢Lhb wO9D[ 9ac¢

|  PORTEE DU REGLEMENT p.4

A.ModeRQS Y LJ 2 A p.4
1LPéri metr e ddifénemslséctewast i on et
2.Organisation du reglement
3. Hiérarchie des protections
B. Cadre législatif p.5
C. Portée juridique p.6
1. Auorisations de travaux
2. Interdictionsspécifiques en AVAP

D. Archéologie p.7

E-t NAAS Sy 02YLIiS Rdz tfly RS tNBOSYlA2pg7 RSa wia
Il- DOCUMENT$ GRAPHIQUES OPPOSABLES p.8

ARBNAYSUNBS RS Q! £1 1t p.8

B. Girte des qualités architecturales gtaysageéres p.9

DEUXIEME CAHIERPPLICATION REGLEMENTAIRE

Cadre général p.11
| ¢ REGLES RELATIVES AUX PERCEPTIONS p.12
I1¢ ALBOURG ET HAMEAUX p.13
p.12
A ¢ Régles urbaines p.12

- Organisation et implantation

- Volumétrie

B ¢ Régles architecturales p.12

- Couvertures et ouvrages accompagnant la couverture
- Murs, parements et compositions de facade
- Percements de fagcades et menuiseries

111 ¢ A2 EXTENSIONSBAVILLONNAIRES p.21
A ¢ Régles urbaines p.21

- Volumétrie
B ¢ Régles architecturales p.21

- Couvertures et ouvrages accompagnant la couverture
- Murs, parements et compositions de facade
- Percements de fagcades etenuiseries



IVGA3%h b9 5Q! ¢ ENIREE DBVILLE

A ¢ Regles urbaines
- Organisation et implantation
- Volumétrie

B ¢ Régles architecturales

- Couvertures et ouvrages accompagnant la couverture

- Murs, parements et compositions de facade
- Percements de fagades et menuiseries

V ¢ PATRIMOINE HYDRAULIQUE

VICREGLES PAYSAGERES

A - Accompagnement desspace batis
- Les jardins privéepérés
- Les sols
- Les clbéturesur rue
- Les clbtures en limite séparative
- Les espaces publics
B- A4 Les coteaux
C-A5[ I @ltftSS RS fQ9daNB
D- A6 les boiements structurants.

Annexes
Nuancier
Listedes essences végétales préconisées
Glossaire

p.24

p.24

p.24

p.24

p.25

p.25

p.28
p.28
P.28

p.30



PREAMBULE

Le reglement de l'aire de mise en valeur de I'architecture et du patrienGhVAP) de la commune de Montreuil

est établi en applicat i oxdudodesdu mhirimome modifid parhosn° 208 | ' ar t i ¢
du 12 juillet 2010 art. 28

Ce réglement et la délimitation de I'AVAP ont atété par délibération du Conseil Municipal declammune le

18 mai2017.
PREMIER CAHIER! 5w9 59 [ Qltt[L/!"¢Lhb wOD[ 9ac¢

| ¢ PORTEE DU REGLEMENT
A.a2RS RQSYLX 24
1 Périmetre ddiffremsisectelast i on et
Leterritor e couvert par sdctéussdontta spéoifinite etéardélimittion sgustifiees
dans le diagnostic et le rapport de présentation.
- Les ensembles béatis
0 AlBourgs et hameaux
0 A2Extensiongpavillonnaires
0 A3Zone d’'-enctetdadevig é s
- Les espaces de paysage
0 Adlespentes de coteaux en culture et en prai@vec deux sousecteurs)
0 A5L a v a lHuré, ses draried ouvertes etsssecteurs de ripisylve plus dense.
0 A6Lesboisements structurants

2. Organisation du reglement

Lecture de ducompgdgextai sat i on
- Les prescriptions sont portées en lettres droites normales.
- Les prescriptions spéitjuesa une catégorie particuliére de batimerdrg portéesen gras.
- Les termes figurant dans le glossaire en annexe sont signalés par un *

3. Hiérarchie degprotections

Principes appliqués pour la détermination des différentes qualités architecturales

- Béatiment exceptionnelg démolition interdite (porté en violet). | | s’agit du chéateau d
bati ment | i é& a | ' hi s tuodarchitectling exteptiormelld daris soe tragetmenp r é s e n |
ses décors et sa monumentalité.

- Béatimentremarquable— démolition interdite (porté en rouge). Batiment a préserver dans toutes ses
caractéristiques actuelles.

1 s'agit d’'un @&l é&memratc emairr puad mt pdhanses di mensi ons

réle embl ématique dans | ' hréf@entel» des difféectsatypes deu s a

programmes architecturaux et des différentes typologies qui en découlent.

Ce batimentdoitawi r conserveé |l es spécificités :gdoumeson app:

décors, couverture, ordonnancement des ouciaertures

fait |’ objet d’i nt eskyqeditésisgécifises dubddtihemts ont respect é
- BatimentRQA y i SNEk  — ddmdiithei Mirgitd (porté enrose)l | s’ agit de batim

conservé des caractéristiqgues typologiques et qui
Ce sont des bat i me rencadréellemnbéatiments présertanttunedatades de type
«maison de bourg ont été repérés par un B».



- Batiment rural: démolition interdite (porté en orange) | | b&dagméended’ :@anmciengi ne r u
corps de fermeet grange qui présentent desolumétries et des implantations spécifiques, la plupart
étant encore en activité.
Ce sont des batiments dont |
granges en préservant leurs caractéristiques identitaires.

évolution sera encad:]

Elémentsayain S 3 f SY S yRIQdEF ANB LI20NTO 2YSHiNJj dzl v:i £ QSy2Sdz RS LINB:

- Les éléments de patrimoine identitaire
0 Llespetitsouvk 3S&8 K&RNJI dzf Alj dz8a S {(sightld Pdr MR &roixtbleu@a + f QI

exception faites des regards qui sont inaccess)bles i | s’ agit ,jasserellegvoir s,
ponts, .. directement 1|iés a | ' laniciers fonctioenendents | a mai
sociaux.

o0 Les croiXsignalées par une croix noirgdnctuantles carrefours ou les bords de routes, et qui
devaiert pour certaines étre des croix degations

Elémentgle paysage végétal et urbain

Ces éléments reprennent les différents repérages effectués lors du diagnostic, aprés une étude des
différents enjeux, une sélection et une hiérarchisation ont permisitux cibler la protection.

lIsregroupena | a foi s | es plant at i o,hesplaptations detbordsaent es d e
riviere et les jardins, comme élément identitaire et sensible au niveau environnemexinsi que

les arbres isolés, haies boqueteauxmarquant dans le paysage urbain et rural, les boisements
structurantset les espacesouvertke pr ai ri es etapdkseverpaces agricol e:

Ont également été repérés dans le cadre du paysage urbasymurs de 6kures et portais et les
sentes au sein des ensembles batis.

4.Fonctionnemend es di fférents documents de:l’” AVAP | es un
La démarche a suivre lorsque | ’'on intervient sur |
d’"une demandedd@decomaviauar, estpremier | ieu |l e périr

connaitre le secteur dans lequel le projet se trouve.

En fonction de sa demande, le pétitionnaire se réferera aux différentes parties du réglement. Dans celui
ci, il trouvera des precriptions complémentaires dont il est fait un renvoi sur leare des qualités
architecturales et paysagéres Il consultera alors cette carte pour visualiser les différents points
complémentaires qui pourraient éventuellement le concerner, commepénage de son batimentn
espace de perception, un patrimoine de qualité, un mur ou un jardin méritant une préservation ou une
attention particuliére.

B.Cadre législatif
Prescriptiordel ' él aboration d’'  une Aire de Mise en valeur de
du conseil municipan date du 25 septembre 2014.

Issues de la loi n°204%B8 du 12 juillet 201032 NI | yG Sy 3l 3SYSy i y I (loRBNE f  LJ2 dzN.
dite « Grenelle Ib),les! AN & RS aAasS Sy @It Sdz2NJ RAVAP)QdntiNTatKids @rS O i dzNB
application des articles L.642a L.6422 0 du code du patri moine et par |’
remplacent ainsi les Zones de ProtectéhnPatrimoine Architectural, urbain et Paysager. Ces derniéres ont,

a ce jour, jusqu’'au 14 juillet 2016 pour étre transi



Les différents él éments du dossier de | AVAP sont ét
décret d’ apploo3dal9 déoembra20®etatfli dzE | ANB& RS YAasS Sy ortS
et du patrimoineet a la circulaire d 2 mars 2012.

La Loi relative a |l a Liberté Cr éLgAP)drnujllet2016ldéfidir c hi t ec
une nouvelle appellation 8ite patrimonial Remarquable. Les documents ¢él aborés s
modalités définiepar les articles L.631 a L.6335 du Code du Patrimoine.

Le dossier ddAVAR fGcaitsi heobjet ' aut oévaluatén aecagpar on n e me
casen application du décret n°203216 du 2 mai 2012art. Imo d i f i a n-Article RE2217du €dde
de | " Envi r on wigumela ¥janvier B0tlY. € e n

C.Portée juridique

L' Ar c dHdasBaementsde Franceapprécielaqualitéet labonneinsertiondesprojets,quellequesoitleur
importance,déslors qu'ilsimpliquentune modificationde I'aspectdeslieux,d ' pant de vue patrimonial,
architecturalet paysager.Avecle Maire, il assurele contrble du respectdesreglesde 'AVAPet de ses

prescriptions.Son regard est déterminant dans |l a suite qui

travaux, aussiilcomve nt de s’ assurer du respect de regles de f
de construire ou de la déclaration préalable. Eneffategl que soit | e régime de | ' ali
doit avoir recueill ie ldeasviBsatdomefnarsmed ed & rigtduicode h iptrescvtu

du patrimoine.

Les dispositions du présent regl ement s’ appliqguent
périmétre de | Aire de Mise en Vididure dans leselocimemsr chi t e

graphiques.

Les effets des rayons d’ abords des Monuments Histor
sont maintenus awela de ce périmétre lorsque la situation se présente.

L' AVAP constitud éuma bd drqwiet lmcther ek’éwet ialui document d’ ur
La Loi Grenelle Il a renforcé l@emplémentarité» de | a servitude et du documen

RAPPEL, autres | égislations qui s’'imposent et dont |
-La signalisation commerciale, soumi se &madifidparr i sati o

la loi n° 2016788 du 12 juillet 2010art. 3).
-L” écl airage. (Code de -2cté&pavDéared n?20¥3h a2 juille208T-ari c | e R5 €

1) et Article L582. Créé par la loi n° 204488 du 12 juillet 2010art.173.

1. Autorisations de travaux

Aucune modification de | " aspect extérieur des i mm
de |’ AVAP (transformation et extension, construct
ayant pour effet la modification sensible desniiges du paysage végétal (déboisement, coupe ou

él agage i mportant d’'arbres de hautes tige, suppr e:
publics (aménagements urbains, aspects et matériaux des sols, mobiliers urbains, etc.) ou des espaces
privés (matériaux des sols, modification de clbture, etc.) ne peuvent étre effectuées sans autorisation
préalable de | autorité compétente en matiére d’ u|
réglement de IservitudeAVAP.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3D3D27372C3F16C798822E2A3DAA589.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025794215&idArticle=LEGIARTI000025795532&dateTexte=20120505

Article L6321 Créé parl.Ol n°201825 du 7 juillet 2016 art. 75

«Dans le périmétre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis a une autorisation préalable les
travaux susceptibles de modifier I'état des parties extérieures des immeubles batis, y compris du second
ecuVvr e, ou des i mQes auiorisgons peuvemt étbedassorsies de prescriptions
particulieres destinées a rendre |l e projet confor

L'autorisation peut étre refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de
porter atteinte a la conarvation ou a la mise en valeur du site patrimonial remarquable.

2. Interdictions spécifiques en AVAP
La publicitéest interdite de droit dans les AVAP. Il ne peut étre dérogé a cette interdiction que dans le

cadr e d’ un regl ement |l ocal de publicité et ¢
Le maire peut en outre autoriser | ' atfvifés dekage d’
associations, me n t 43 sun lésspaliasadés’ da charntiar,|dans des cordiiahs
déterminées par décret en Conseil d’ Etat.

D. Archéologie

Les prescriphiahfedtent” AV&AP | es di sepmévantive. Joue r el at
découverte fortuite doit étre signaléau Maire et au Service Régiomae | ' Ar chéol ogi e ( DRAC
Ect NA&aS Sy O02YLIIS Rdz tfly RS t NB@SyiAz2y RSa whAa

Pour tenir compte de la préservation des biensetpesr sonnes, | ' application regl
fera sous réserve de la prise en compte du PRREt par ailleurs a noter que toutes les régles du présent
reglementsont actuellement compatibles avec le PPRI en vigueur.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EC004404A83E82E236729FD96EA32C3B.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000032854341&idArticle=LEGIARTI000032855880&dateTexte=20160708

8ll - DOCUMENTS GRAPHIQUPHPOSABLES

A. PSNRYSGNB RS Q! 1t

Le document graphique précise le territoire sur | e
Les secteurs permettent d’ apporter des précisions

f
-(E!B‘

I

_________ Périmétre de 'AVAP

Al Les bourgs et hameaux

A2 Les extensions pavillonnaires

A3 Zone d'activités - entrée de ville

Ada Les pentes de coteaux en culture et en prairie

Adb Les pentes de coteaux en pelouses séches calcicoles,
prairie et boisement

AS5 La vallée de I'Eure, ses prairies ouvertes et ses secteurs
de ripisylve plus denses

A6 Les boisements structurants



B. La carte degjualités architecturales et paysageres

Ce document est la partie graphique du reglement écrit qui permet la localisation précise des éléments
faisant | " objet d’une préservation ou de prescript

DETAIL DE SITUATION DES ELEMENTS
REPERES COMME MAISONS DE BOURG

_
e

\\\\\\\\

\



LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN

Monument Historique (MH)

Batiment exceptionnel : batiment dont les caractéristiques
architecturales et historiques sont majeures par rapport au
territoire

Batiment remarquable : batiment dont les caractéristiques
typologiques ont été préservées en majorité et qui est un référentiel
et un repére fort en raison de son histoire ou son architecture
Batiment d'intérét patrimonial : batiment ayant conservé des
caractéristiques typologiques et qui participe a I'identité

rurale du territoire

B Maison de bourg - Batiment rural

- Petit patrimoine hydraulique et regards liés a I'aqueduc ’ Croix

Espaces publics majeurs

LE PATRIMOINE PAYSAGER

- Espace de jardin a préserver en espace d'identité paysagéere

Prairie

Parc

- Boisement a maintenir
I

Mur de cloture ou terrasse a préserver

Points de vue et perceptions

10

: : Alignement d'arbres
: Vergers
ﬁ Ripisylve
{:? Arbres

— Haies

—% Boqueteaux

Sentes



DEUXIEME CAHIERPPLICATION REGLEMENTAIRE

[ 2 NB|j dzS  Datighentslepfe$ > RS { & Qpremierésaié§odeg bRt &
SEOSLIiA2yyStZ NBYI NJjdzl 6t S faiSant rétémncd aubeflalitdlR QA y i S NE (
architecturale.

CADRE GENERAL

Reglegénérales
- Les prescriptions du présent réglement sont applicables sous réserve de la prise en compte du

PPRI.

- Respecter les qualités architecturales du bati dans les matériaux utilisés (facade et toiture).

- Traiter les facades secondaires avec le mémeaénles facades principales.

- Pour | e choix des couleurs, respecter | es teint
déja présentes dans la maconnerie ainsi que les teintes employées sur les batiments voisins, afin
de constituer un ensembliearmonieux.

- La recherche d’"économi e d’"énergi e devra étre
patrimoniales des batiments repérédécors, magonneries, gabarit, ordonnancement des facades,

etc.

- Respecter pour toute modification de fagade ou couverture o | u me , modénatur e, mi
mat ér ildux.djonnancement architectural, l a composi
de charge, respect des matériaux.

- Maintenir, S i connus ou découvert s, l es dispo

ferronneries, éléments de serrurerie, etc.).

Interdictions générales
- La démolition ou la dénaturation des éléments patrimoniaux repérés sarrcarte des qualités
architecturales et paysagéres
- Tout vocabulaire décoratif artificiel étranger au site et anecdotigpastre, colonnes, tourelles,

mat ériaux d’'imitation.

- Les éoliennes privativesur mats.

- LePVC sur les batimenéxceptiomel, remarquablestlesbatmet s d’' i nt ér éts patrim
depui s | ' eamgqueartquaéleidnts pleins (volets, portes, portails, bardage, cache

mo i n e asuxtQus hafjments dans les groupements identitaires et les éléments jsetl&sir
les espacs publics majeurgette interdiction a plusieurs raisons
1 Les menuiseries plastiques, malgré des efforts en la matiere, présentent des
épaisseurs de montant et desa«plat» de couleur qui ne correspondent pas aux
rendus des menuiseries bois traditionnelles. De plus, la disparition de la richesse des

moulurations et la matiére plastique en ell@eé me alteéerent Il " aut he
menuiseries.

1 Les menuiseries traditionnelles sodés menuiseries perméantesét participent de
| > équilibre hygrométrique de |’ ensemble d

menuiserieétanche, contribue a la modification de cet équilibre et a la nécessité de
techniques de compensation, et donc a une consommation énergétique
supplémentaire.

11



| ¢ PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX POINTS DE VUE ET PERCEPTIONS

i Les points de vuet secteur de prceptionsseront préservéen réglant la hauteur et
I " i mplantation des él éments végétaux et bati
de ne pas créer d’' él éments émergents tout en
de paysag®u les batnents repérés qui composent la vue.
1 Les implantationsde capteurs solaires (photovoltaique et thermiqueg seront pas
autorisées sur les parties visibles depuis les esppoigs de vue eperceptions portés

sur la carte des qualités architecturalespetysageres.

12



I A1BOURGS ET HAMEA(@X rouge sur le plan des périmeétres)

1 Quand une construction jouxte umatiment repéré Il i mplantation du nolt
ne devrapasporterat t ei nte a |l a |l ecture et a | " intégri

A ¢ Réegleaurbaines

- Organisation et implantation
1 Lesimplantationstraditionnellesa | al i gne me nmur geuttereauroupar,le par | e
pignon seront respectées pour toute nouvelle implantation.

- Volumétrie

1 Aucune extension ne sera autorisée dar batiment exceptionnelet les batiments
remarquables.

1  Les volumes des toitures dbatimentsrepérésseront préserves.

1 Dans tout projetraditionnel ou contemporaingn maintiendrales hiérarchies de volumes
entre batiment principal, extension eannexe Les différents volumes seront ainsi
fragmentésp our évidewmassd. ef f et

1 Les largeurs de pignon de béatiments principaux seitiérieures ou égales a 8m

B ¢ Régles architecturales
Les batiments existants définisd@ssous, dvront seconformer aux régles et interdictions générales,
ainsi qu’ aux regles urbaines.
Les éléments sans gradation
- Les batimentssuscar vi si bl es depuis |
patrimonial.
- Les bati ment s vugaanse tnouvant dansples gespaaséejdi ns ou a |
de la voie En cas de travaux qui ferait apparaitre un enjeu patrimonial, une gradation pourrait
étre définie.

espace public m

ar

- Couvertures et ouvrages accompagnant la couverture

1 Lestoituresles nouveaux batimentseront couvertes en petites tuiles plates de terre cuite
65 unités/m2 minimum

1  Les toitures sur rue seront & deux versants, avec une pente comprise en 40° et 50°.

1 Les annexes accolées seront a une ou deux pentes et reprendront la pente du batiment
principal ou seront de pente minimale 35°.

a) Matériaux
A Le matériau de couverture dédtimentsrepéréss er a recondui t s’ il
a la mise en wo@uvre d’'origine ou modi f i ¢
conformité:
0 en tuile plate de terre cuite traditionnelle 65 unités/m2 minimum.
Traitement de pignon avec un débord en rive de 8 cm ou rive scellée.
Les tuiles de rives a rabatrent interdites.
O en ardoise uniqguement dans | e cas d’'
un batiment déja couvert en ardoisd! ar doi se sera natur
(32x22), les bandes de rives seront traitées en zinc prépatiné.
o En tuie mécanique Montchanin losangée petit mog®it 20/m?2)
A Les tuiles seront de couleur brunuge.

13



b)

Les faitages des toitures en tuile plat
existant sur les batimentdraditionnels, en tuiles demiondes a crétes et
embarrures.es ri ves seront .scell ées a | ' épaul
En cas de réfection partielle ou totale detddgture en tuile plate de terre cuite
traditionnelle ou en ardoisepn utilisera en priorité des matériaux anciens de
réemploi.On harmoniseal ' ensembl e afin de ne pas dén
introduire de nouveau coloris en toiture.

Lesardoises rerplacant un autre matériaet les tuiles couleurs ardoiskestuiles

en plague métallique, ou les matériaux composites, résines, tuiles vernissées et

les tuiles & emboitementesont interdites.

Les gouttieres pendantes ne seront pas autorisées lors détepce de débords

de toit, (ex: corniche moulurée). Elles seront posées sur la corniche.
L”aluminium et | e PVC ne seront pas auto
et les gouttiéres.

Pour les batiments agricoles

A

La toiture sera & deux pentem/ec un minimum de 30°/35°. La couverture pourra

étre en tuile plate de terre cuite, en zinc ppatiné ou bac acier de couleur
foncéectmdtomsstipge en privil égiant wune har mo
matériaux traditionnels de la magonnerie et ledca paysager.

Des panneaux translucides d’' éclairement
bande prés du faitage ou de | ' égout

Tout matériau réfléchissargterainterdit. La teinte sera sombre et mate.

Percements en toiture

A Tout nouveau percement sermterdit sur le batiment exceptionnel et les
batimentsremarquables.

A Pour les autres batiments repéréd, ’ ét ude d’ une ouverture
étudi ée avant tout percement afin d’évit

A Le percement en toiture ne pourrétre plus large que les baies se trouvant en
facade.

A Selon la nature du batiment, une verriere de type traditionnelle, pourra
éventuellement étre autorisée en toiture si elle ne porte pas atteinte a
| "appartenance typol ogi gueusnir ésefk Vvas mac
présente des profilés fins, métalliques, de ton sombre mat.

A Le percement de la toitureera limitéa deux ouvertures par versant, toutefois,
un percement supplémentaire pourra étre autorisée si le linéaire de couverture
correspond & travées ou plus.

A Le nombre de niveau sbfalmiéaamture en couve

A Dans |l e cas de construction d’ éituresiture a
de type zinc prépatiné ocuivre pourront étre autorisées si le matériau participe
delamiseen val eur du projet et S i I " ensemb
har monie avec | ' ensemble bati et | " espac

A Dans le cas de la transformation des granpes nombr e t ot al d’ ou
toiture (celles existantes plus cellesaere) sera d’' une ouvertur
charpente.

A Un seul niveau d’' ouvert alucarnesoe deaxhassist or i s é
de toit.

Lucarnes

14



A Surles batiments exceptionneét remarquables les lucarnes existantes seront
maintenues et restaurées etucune autre lucarne ne pourra étre envisageée.

A Surleds NGAYSy(ia RQAYUGISNBG | WcadNKERY Jlufi ne so
dont la forme a été modifiée ne serviront de base pour les nouvelles que si cela
ne porte pas att eieidestitépatrimeniale.r € ser vati on
A Dans |l e cas de |l a création d’ une nouvell
traditionnelles déja existantesn reprendraa typologie et la proportion de celle
existante sur la méme couverture.
A La lucarne sera positionnée dahs’ axe des percements ou d
niveau inférieur et respectera |’'équilib
avéré d’'une mise en ceuvre de charpente n

dans | " axe des percement s,ue ppura ét@i se en
autorisée.

A En cas de lucarne uniquen la positionnea de maniére dissymétrique dans le
toit, dans |’ ali gnleanefnd¢c alda n®eu odiayres tlu'r & x
facade.

Chéssis de toit

A Les chassis de toit seront de typgabatiére* & dominante verticale, de
dimensions maximales 80x100cm, encastrés dans le pan de couverture, alignés
entre eux, implantés dans la partie inférieure des versants de toiture et de méme
dimension.

A Toutefois, un positionnement différent pourra éteeut or i sé dans | e ¢
impossibilité justifiée.

A Dans le cas de rafe-chaussée composés dans un esprit classique de régularité,
on axerles chassis sur les ouvertures ou sur les trumeaux* de I'étage inférieur.

Toutefois, dans leen coausv raev édreé cdh aurnpee nniies en
pas | e positionnement dans | " axe des I
dissymétrique pourra étre autorisée.

A Le nombre de chassis autorisé sera |imit

Toutefois, dans le cas de grangede batiment rural de type longére présentant
un linéaire de toiture importantun percement supplémentaire pourra étre
autorisé sous réserve d’'une surface vit
surface du versant de toiture.

A Selon la nature du batimentune verriere de type traditionnelle, pourra
éventuellement étre autorisée en toiture si elle ne porte pas atteinte a
| "appartenance typologique ni a | " aspec
présente des profilés fins, métalliques, de ton sombre mat.

A llne sera pas accepté de dispositifs d’ occ
roulants sur tous les batimenexceptionnels etemarquables, et sur les parties
visi bl es de lautreshatimensrepéiebh | i ¢ des

c) Cheminées
A On préservera les chaénmées traditionnelles existantes avec leur traitement
d’"origine.

A Pour toute nouvelle cheminée, on repren
traditionnell es en briques sombr es ou
couronnement saillant en brique, de section rectahgaii r e, d’ aspect
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massif avec un positionnement pres du faitage de maniére a permettre un bon
tirage sans hauteur excessive.

A L' ilnlsatai on d’ éol ipaumrtee astarisésohesmireser ve d’
intégration respectant leadre bati et lepoints de vuaemarquables.

A On admettra les cheminées tubulaires en téle laquée sombre etsiretessont
nonpercies de | ' e stplesespacep delpérdemtions portés sur la carte
des qualités architecturales et paysageres.

A Les éléments métalligs de surélévation de cheminée ne seront pas autorisés a
| " exception des aérateurs.

A Les arétes aux angles des maconneries ne seront pas recouvertes de baguettes
plastiques.

A Les cheminées tubulaires en aluminium et inox, et tout métal non laqué seront
interdits.

d) Autres installations

A On disposera | es accessoires de récepti
autres équipements techniques (pompes a ehalr , cl i matuhsati on,
emplacementnonvisibld e pui s | ' espace public.

A Dans le cas de contraintes techniques nécessitant une implantation visible depuis
| " espace public, |l es paraboles seront de

Elles ne devront pas se détacher sur le ciel et seront transparentes ou de la méme
couleur ge le support.

e) Capteurs solaires
A Les implantations ne seront pas autorisées ks batiments exceptionnel et
remarquableset | es parties visibles depuis |’ e
A Les cadres métalliques et les panneaux seronttaiete sombre et mate et
devront étre disposés dans le plan de la couverture.
0 Les panneaux devront former un pan de toiture complet ou étre
situés en bas de versant et regroupés.

f) Véranda
A Les couvertures de vérandas seront traitées en matérieansparents tels que
le verre.

A En cas de traitement ne comportant pas de verriére, la couverture sera traitée
avec le méme matériau que la couverture, en zincaBné, ou en panneaux
isolants en aluminium laqué de couleur sombre.

Murs, parements ecompositions de fagade

1 Les ordonnancements de facades existants, les alignements et proportions des ouvertures,
devront étre conserves voire restitués shess batiments repérés.

1 Le rejointoiement au ciment sur le bati repéné serapas autorisé, ainsi ques traitements
agressifs comme le sablage (hors techniques de micro sablage pneumatique, projection a
sec), les traitements chimiques ou acides et la brosse métallique
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Laz2fladAz2y LI N f QSEGSNRSdzNJ

T L”’isolation par | ' ext lésbatiments repéeésssrées ddcog, a8 aut or
les briques apparentes, la pierre de tailee s ¢él éments de pans de boi
prévus pour étre recouverts a | ’'origine, ains
1 En dehors des cas citésasa n t | i s ol a seraautorispeasous lésemexquedla i e ur

mi se en cuvre des mat ériaux de par gepEédst ne nt
situés a proximité. Un soin sera apporté aux

a) Entretienetmiseemeuvr e des facades

Enduits

A La finition de |’enduit sera |issée, bro
homogene et fin.

A La préservation ou méme la restauration des enduits anciens sera la régle lorsque
que cela est possible.

A Les enduits serontéalisés au mortier de chaux naturelle, en utilisant des sables
tamisés fins et teintés, finition dans le respect des teintes et de la granulométrie des
enduits traditionnels locaux.

A La tonalité de | endui t se rapg@ansolesher a de
renforts et les encadrements de baies, en étant Iégérement plus foncée. Dans le cas
d encadrement en brique, l a tonalité ser
I'enduit sera donnée par le sable, elle pourra étre légérement renforcée par
I'adjonction de pigments naturels.

A Les appareillages de pierre de taille ou de briqgue encadrant les baies ou en renfort

de maconnerie (harpage) et |l es chainages
(bandeaux, ' inteaux scul pt é&re respectésleur at i on
| ai ssés apparents. L’ enduit devra arri ve
dessinant des contours réguliers.

A Dans | e cas d’enduits a pierre vue, l es ¢
ils seront lissés alatrueleu finis a | éponge.

A Les enduits ciments sur |le bati traditiont

enduits traditionnels et les éléments en pierre de taille ne seront pas autorisés.
A De méme, on interdiraek baguettes plastiques sur les &gt le creusement dans
| " épaisseur de | "enduit pour montrer tel]le
ou de maconnerigeffet nougat), ainsi que lmise a nu de moellons destinés a étre
enduits

Facade ou décor avec de la brique

A Pour la restauratin on remplacera les briques détériorées par des produits
semblables, les joints étant repris au mortier de chaux,\dHlis perspirant’gue les
briques afin de favoriser les échanges hygrométriques

Facade pan de bois

A Les pans de bois destinés a étre desront étre laissés apparents.
A Les pans de bois piquetés a |’ herminette
A Les revétements non respirants* (enduit ciment, peintures) et le remplacement des
pans de bois défectueux par des murs en pierres ou en parpaings ne seront pas
autorisés.
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Facade en bardage bois (traitement de pignon en bardage bois, nouveaux béatiments
agricoleseBEG Sy aAa2y RQSONAGAZNE I NODKAGSOGdNI £ S O2
A Dans le cas de fagades en bois, les teintes devront permettre une bonne intégration
dans |’ envitietpaysage®ent ebbois est peint, il s
permettant son intégrationLe boispour ra égal ement étre traif
laissé a son vieillissement naturel, maisalsergpaslazuré
A Les bardages devront étre & lames Esgjointives avec couvre joints, et verticales,

sauf en pointe de pignon ou elles pourront étre horizontales.
A Les nouvelles constructions principales en bersst interdites.

Fa@de en silex

A Les assoctions de matériaux briqusilex seront & maintenir. Les briques
interviennent en renfort dans les points sensibles de la maconnerie.

A La cohésion devra étre assurée par rejointoiement par un mortietede crue,
comme a | " origine, ou de chauxXx ieaffellntreataf
des eaux de pluie dans la macgonnerie irréguliere de moellons de silex concassés.

Bé&iments agricoles

A On réalisera les facades de préférence en kot n t | " essence présent
grisée au vieillissemengn privilégiant les bardagesppse verttale avec ou sans
couvrejoint.

A Un bardage métallique sera toléré dans des teintes permettant une bonne
intégration dans | ' e n(voir muangier enraenaxe pobrées i et |

bardages métalliques).

Vé&anda
A Les vérandaseronttraitées en structures métalliques (acier, fonte, aluminium
avec des profils fins, traités en coloris sombre et mat) ou structures en bois. Dans
le cas de structure bois, celté pourra étre posée sur un muret en brique ou en
moellon enduit & pierre vue.

b) Equipements de fagade

A On recherchera |l a dissimulation des cabl
en facade depuis le domaine public. Ils seront peints dans le ton de la facade.

A On intégrera les installations techniques (compteurs et autres équip&shen
dans | ' épaisseur de | a maconnerie sans s
compte de la composition de cel® et en respectant les éléments de
modénatures. Elles seront dissimulées derriere des portillons en bois ou en
métal, de couleur discret

A Les sorties de chaudiéres a ventouse, |e
les blocs de climatisation et leurs grilles de ventilation, et les paraboles et autres
récepteurs hertziens er ont i nterdits sur |l es facade:

- Percements de facade et menuiseries

T On maintiendra |l es percements dans | eurs di s
taille et proportions) sules batiments exceptionned remarquables et les batiments
ROQAYGOSNEG tlaluid X v2¥Alfdans |l e cas d’ un bati mel
de contraintes techniques avérées, une modification de percement pourra étre autorisée.

De méme | e batiment repéré comme mai son de
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proposer un autre traiement de la devanture et permettre la modification des ouvertures
durezdec haussée pour retrouver un percement de
On conservera les menuiseries des fenétres chaque fois que leur état le permet (sur la base

d’ un dipargénao sathilce) et el l es seront restaurées
du survitrage sur les chassis anciens devra étre étudiée avant toute solution destructrice.

Dans l e cas d’" ajout d’une seconde menuiser
posii onnement se fera a | ’'intérieur, a | "arrié
de vitrage afin d"étre | e moins visible de |
Dans |l e cas d’'  un remplacement, on reprendra
de la nouvelle menuisi&e se fera dans le respect des proportions et des partitions des

menui series d’'origine de | a fagcade. Les carrtr
Dans le caslu batiment exceptionnelou RQdzy o6 N i A Y Sy, des Na@wiserddj dzl 6 £ S

seront en bois, danel ¢ aso NdPAWS Yy i LIROANX ¥ SNE L 2dz RQdzy 0N
|l aluminium pourra étre autorisé, |l e bois re

a) Créatio et composition de percements

A On respectera |’ harmonie pl edemnduveriucce de | a
alignées de maniére verticale et horizontale rythmant la facade.

A Les facades des béatiments de type maison de bourg ne pourront accueillir de
nouvelles ouvertures.

A Les baies seront réalisées avec des proportions traditionnelles, plus hquées
larges (hors porte de garage ou de grange) et de forme rectangulaire. Toutefois, des
baies plus larges que hautesysront étre tolérées en rezle-chaussée en facade sur
jardin afin de permettre des portes vitrées.

A Dans le cas de la transformation dgangesl e nombr e total d’ ouver
(celles existantes plus celles a créer) s
d’"une porte toute |l es deux fer mes.

b) Menuiseries : Fenétrespntrevents et persiennes
A On maintiendra les persiennes et volets place et en bon état sur les batiments
existants. Des systémes de mécanisation des volets battants pourront étre mis en
place. Le PV€erainterdit.
A On maintiendrdes menuiseries bois slg batiment exceptionnéet les batiments
remarquables
A On maintiendrales menuiseriesen bos dzNJ t S& oONGAYSyda RQAYyGSH
les batiments rurauxtout en autorisant des chéassis métalliques (aluminium, fer)
pour les menuiseries de porte vitrées de trois panneauxplets et pour les
menuiseries des nouveaux percements lgsrbatiments ruraux
A On coordonnera toutes | es menuiseries d’ ul
volets, portails de garage) dans la méme tonalité.
A Les voletsroulants ne seront pas autorisésur le batiment exceptionnel les
batiments remarquableet | es parti es vypubledebdatenentsd ep ui s
RQAYGSNBG LI GNAY2yALf SG RSa oNGAYSyGa Nz
1 Dans les cas ou ils seront autorisés, les coffres seront invisibles en facade et sans
sailliepar rapport au nu de la facade.
A Pourle batiment exceptionnelet les batimentsremarquablesseront interdits: le
blanc pur, le PVC, les posesn«aénovation» » et | es petits bois i
du double vitrage, toroll és a | ’"intérieur,
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c)
A

A
A

d)

Pour tous les autres batimentseront interdits: le blanc pur, les posesen

rénovation» » et l es petits bois intégrés a |
intérieur, ou en laiton, et les fenétreBVC sur les parties visiBld e pui se | ' es pac
public.

Portes d’'entrée

On réaliseral es portes d’'entrée en bois plein d
verticales jointives ou avame allége et la partie supérieure vitrée.
On #alisen les ferronneries de portes de teinte sombre et mate et de dessin sobre.

Le PVC seiaterdit.

Portes de granges

On conservera les portes anciennes des granges encore en place et en état. Dans le
cas de rempl acement on c onditomellea deuxun aspe

battants avec lames verticales larges.

Dans le caR Qdzy’ 0 N { Acerefnant tmBzNange dans une exploitation en
activiteé, une modification d’ouverture p
contrainte de fonctionnement justifiteosus r éserve qu’'ell e s’in

gualitative dans la fagade.
Le PVGerainterdit.
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Il c A2EXTENSIONS PAVILLONNA(®EBuUNne sur le plan des périmetres)

A ¢ Régles urbaines

- Volumétrie
1 La hauteurdes constructionslevra maintenir la qualité urbaine et ne pas représenter un
bati ment hors d’' échell e par rapport au tissu

B ¢ Régles architecturales

Les batiments existants définis-dgssous, devront se conformer aux regles et interdidigénérales, ainsi
gu’ aux regles urbaines.

Les éléments sans gradation

- Les batiments repérés car visibles depuis |’ e:c
patrimonial.

- Les batiments qui n"ont pas ét é dejagindpwas car ,
|l "arriere de |l a voi e, ils n’”ont pu étre vus.
patrimonial, une gradation pourrait étre définie.

- Le PVC est interdit sur tout élément plginv o1 et s, portes d’  entrée,
garage cachemoineau, bardage, clétures,.) le long des voies comportant un bati
ancien repéré, notamment dans le bourg de Montreuil.

- Couvertures et ouvrages accompagnant la couverture

1 Les toitures sur rue seront & deux versants, avec une pente compri@® et 50°.
1 Les annexes accolées seront a une ou deux pentes et reprendront la pente du batiment
principal ou seront de pente minimale 35°.
1 Les toitures ne présenteront pas glelumes complexes.
91 Les ardoisest tuiles couleurs ardoises, lasles métaliques en plaques et deatériaux
composites (résines) d&s tuiles & emboitement seront interdites.
a) Matériaux
A La couverture sera traitée en tuile plate de terre cuite traditietie 65/60 unités/m2
minimum. Elles seront de couleur bruouge.
A Dans le cas de construction d’écriture arc
type zinc prépatinépu cuivrepourront étre autorisées si le matériau participe de la
mi se en valeur du projet et si Il " ensembl e
|l " ensemble bati et | ' espace paysager qui I
A Dans | e cas d’ une i m(penesfades, thargedolétéglesh ni qu e
él éments comportant aujourd’hui une couver:]

de r éf ect i on , deshdesplates dederre caite & pureau rigoureusement

plat (de type Beauvoise, Elysée, RuliNé opl at e...) au besoin sur |
A Le pignon sera mis en oeuvre avec un débord

scellée. Les tuiles déves a rabat eront interdites.

b) Percements en toiture

Le percement en toiture ne pourra étre plus large que les baies se trouvant en facade.
Un seul niveau d’ouverture sera autorisé ¢

> >

c) Cheminées
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A On admetta les cheminées tubulaires en tole laquée sombre et mat si elles sont non
percues de | ' espace public et des espaces
qualités architecturales et paysageres.

A Les éléments métalliques de surélévation de cheminée nensgras autorisés a
| " exception des aérateurs.

A Les arétes aux angles des maconneries ne seront pas recouvertes de baguettes
plastiques.

A Les cheminées tubulaires en aluminium et inox, et tout métal non laqué seront
interdits.

d) Autresinstallations
A On disposera | es accessoires de réception

équi pements techniques (pompes a chaleur,
un emplacement nonisibledepuis les espaces de perceptions portéslawarte des
qualités architecturales et paysageres.

e) Capteurs solaires
Les implantations ne seront pas autorisées sur les parties vislbfass les espaces
de perceptions portés sur la carte des qualités architecturales et paysageres.
A Lescadres métalliques et les panneaux seront de teinte sombre et mate et devront
étre disposés dans le plan de la couverture.
0 Les panneaux devront former un pan de toiture complet ou étre situés en bas de
versant et regroupés.
0 Les panneaux pourront égalemeftre posés en bardages verticaux sur des
facades non percues depuis |’ espace publ

- Murs, parements et compositions de facade

1 Les facades seront en magonnerie enduite avec modénatures en brique, ou recouverte
d’"un bardage boi s.

1 Les baguettes plastiquesur les arétes, seront interdites.

LazftlkiA2y LI NJfQSEGSNRSZNI

T L isol ati on egautorisde.’ Un sdinésera apporté aux détails de mise en

UV e.
Installations techniques

1 On intéegrera les installations techniques (compteurs et autgsipements) dans
| " épai sseur de |l a maconnerie sans saillie p
composition de cellei et en respectant les éléments de modénatures. Elles seront
dissimulées derriére des portillons en bois ou en métal, de coudisgréte.

T Les sorties de chaudi éres a ventouse, | es p
de climatisation et leurs grilles de ventilation, et les paraboles et autres récepteurs
hertzienss er ont i nterdits sur ’'leessp afcaec apduebsl iac | ' al

Vé&anda

1 Les vérandaseront traitées en structures métalliques (acier, fonte, aluminium avec des
profils fins, traités en coloris sombre et mat) ou structures en bois. Dans le cas de
structure bois, cellei pourra étre posée sur un mureh briqgue ou en moellon enduit
a pierre vue.
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Créatian et composition de percements

T On respectera |’ harmonie plein/vide de | a
alignées de maniere verticale et horizontale rythmant la fagade.

1 Les baies seront réalisé avec des proportions traditionnelles, plus hautes que larges
(hors porte de garage ou de grange) et de forme rectangulaire. Toutefois, des baies plus
larges que hautesqurront étre tolérées en rezle-chaussée en facade sur jardin afin de
permettre desdoubles portes vitrées.

T Des proportions di fférentes pourront étre
d’architecture contemporaine.

Menuiseries
1 Les coffretsdes volets roulantserontsans saillie par rapport au rie la facade.
1 Serontinterdits:le blancpur,| es petits bois intégrés a | i

intérieur, ou en laiton.
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IVcoh b9 5 QICENTREHDE ¥YILLE
A ¢ Régles urbaines
- Organisation et implantation

1 Aucune construction dans les éléments de paysage portés sur la dagequalités
architecturales et paysagérssur la zone ne sera autorisée afin de préserver le recul et de

permettre un traitement paysager de | " entrée
- Volumétrie
T La hauteur n’'excédera pas 8m au point | e pl

B ¢ Réglesarchitecturales

- Matériaux

1 Les batiments seront traités en bggint ou en bardage métallique. tt@inte choisie
pour le matériaudoit permettre une bonne intégration dans le Eage naturel
alentours. Ldeinte serabrun ou vert sombrest de finition mate.

1 Le blanc, tout élément brillant ou réfléchissant et les couleurs inadaptées au contexte
paysager sont interdits.

- Capteurs solaires
T Les implantations ne seront pas autorisées

C¢ RéglesPaysageéres

- Toute nouvelle implantation devra étre accompagnée de plantgtienr met t antimpdad | i mi t er
visuelde laconstructod epui s | " entrée de ville sud. Les essen
annexe

- Le principe delantation le long du CR n°1 dew@tie maintenu.

VCcLES ELEMENTS DE PATRIMOINE HYDRAULIQUE ET RELIGIEUX

- Les éléments présentant un intérét patrimonlali é s aux di f f é devront &re présaavgsees de |’
restaurés:. lavoirsfontaines ponts,passerelles.

- Les mares seront maintenues a ciel ouvert, et entretenues. Tout combleseesinterdit.

- Les croix en pierre encore en place sur le territoire seront maintenues et restaurées. Leur déplaseraent

interdit sauf contrainte avérée de circulation
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VI¢ REGLES PAYSAGERES

A - Accompagnement des espaces batis

1. Le parc

1 Les éléments historiquésatisdu parc, sa structure et ses composantes spatiales (murs,

murets, portail, mobilier, esdrs, murs de cléture,..) s er ont mai ntenus et
1 Les différents niveaux de terrasse existants seront conserveés.
1 Lesallées plantées, et toute composition de jardin qui serait encore ereplaosquets,

pel ouses, tracé des all ées, potagers, verg
sanitaire.
T L’ ouverture de vue sur la vall ée de | ' Eure

facade du chateasur jardin sera maintenue.

2. Les ardinsprivésrepérés

1 Les interventions sur les jardins repérés sur la cdee qualitésarchitecturales et
paysagéredevront mai ntenir une identité paysagere
1 Les nouvelles implantations et artificialisations du sol hors extersitarisée, annexes
et piscine, sront interdites lorsque les jardins sont repérés sur la carte des qualités
architecturales et paysageres.
1 Les arbres de haute tigemnt & préserver.
Les potagers clos de mursrent a préserver dans leur moakdccupation
1 Le stockage de matériaux de récupération dégradés ou polluants (tolalées,
éléments amiantés) seiaterdit.

=

Annexes
1 Les annexes seront en appentis ou a deux pans. Elles seront en bois a bardage vertical
ou en maconnerie de moellon endufgierre vue ou enduit plein).
1 La couverture sera en tuile plaie terre cuite traditionnelleet pourra également
comporter une verriere.

Piscines

T L' aspectl '’ ensembl e devr a permettre une ir
| " envi r otmitermemted@stmagelles en pierre, béton imitant la pierre, bois.

9 En fonction du positionnement de la piscine dans le terrain, il pourra étre demandé la
réalisation d’'un aménagement paydeawesr ou d’
depuis | " espace public.

1 Le linersera de couleur sable ou foncé.

1 Les remblaisezont interdits.

3. Lessls

1 Les sentes enherbéespérées sur la cte des qualités architecturadet paysagers
seront & maintenir dans leur traitement de sols et leur tracé afin notamment
d’ i nt er drivatisation nméme partielle de ces liaisons douces.
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1 Les nouvelles sentes et chemins de randonnés seront soit enherbées, soit en terre, et
devront proposer un caractere champétre co
1 Le traitement des nouveaux solsrdiaison douce se fera en matériaux perméables
en utilisant :
o Pour les surfaces réduite@spaces de fonctionnement permettant
| ' a aucbétisnent principgl: pavé ou dalles de pierre naturelle ou a
défaut pour les sols carrossables des calcaires echép
0 Pour les espaces de stationnement a ciel ouvegravier, terre, stabilisé,
sols sablés, enherbement.

4. Les cléturesur rue

Les murs de cloture traditionnels repérés sur laakte des qualités architecturales et
paysageres :les préservationsnvisagéesel e s sous ne seront possibles
de |l a clod6ture existante n’entrave pas | a mont é

Toute nouvelle cléture devra tenir compte du PPRI

Les clétures magonnées pleines

1 Tout mur ou muret traditionnel existant repérérsla carte des qualités architecturales
et paysageres sera maintenu et restauré si besoin selon les techniquéstradlles
précisées au4h 1 b)« Murs, parements et compositions de fagcade

1 llserademandé la conservation et la restauration des portails existants repérés sur la
«carte des qualités architecturales et paysageresEn cas de remplacement
nécessaire,le6 | é ment s seront refaits a |’ identiaqu

1 Dansles bourgs et hameaugAl) lesnoue | | es cl 6t ures macgconnées
hauteur moyenne des murs traditionnels alentours, soit environ 2 métres dans les
groupements historiques. Elles seront réalisées en pierre apparentes jointoyées avec
un mortier a base de chaux ou en pierre eridui pierre vue.

1 Les ouvertures dans les murs traditionnels hauts seront formées de portails avec piliers
en pierre ou en brique. La porte sera en bois a lames verticales peint dans des teintes

s’ harmoni sant avec | es él| étments batis et p.
Une grille en fer forgé ou en fer peint pol
jardin.

1 Dans les extensiongavillonnaires (A2): les nouvelles clétures magonnéew
concerneront que les murs bahsit seront en papaing enduit. Edis seréféereront a
celles existargsdéja dans ces staurs en termes de hauteur et €iéition.

1 Toute cléture en plaques préfabriquées béton, en téle ondulée ou fibrociment, en
rondins de bois, en matiére plégue ou en grille aluminium seiaterdite.

1 Toute surélévation de mun a u t non pr épaudeséléments paeeues gi n e
fabriqués en matiére plastique, aluminium, matériaux de synthéses ou tout autre
matériau ront interdites, ainsi que le doublage des grilles ou grillages par des toiles,
grillage en matiére plastique ou canisses.

1 Tout remplacement par un autre type de cléture est interdit.

Les€ & (1 dzNB a 02 Y Li2oa I88(hois PR Aaynstallguefsur mus bahut

1 Elles seront composéemitd” une grille de montants fins
sombreesoit d’une palissade en planche horizo

bahut, en enduitpleing oubl é d’ une hai e
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1 Pour la composition de la haen se réféeraau paragraphe sur lesitures végétales
ci-apres.

1  Les murs bahuts seront réaliséis pierre apparente jointoyées avec un mortier a base
de chaux, en moellons enduits a pierre vue ou magonnerie enduite de ton pierre
locale.

1 Le doublage des grilles ou grillages par des toildgge PVC ou canissssrainterdit.

1 les grilles aluminium (treillis soudé®rsent interdites.

Les clbtures végétales
1  Elles seront composées soit

o d' une haie végétale constituée.listteen pl ant af

annexe).

o d' une grille de teinte sombre a maille si
plantations rustiquesnélangéegcf. liste en annexe).

o d' un grillage de teinte sombre a maille s

plantations rustiques mélangéesf(liste en annexe).
1 Les portails et portillons des clétures végétales seront de formes simples a barreaudages
verticaux en fer rond.
1 Les haies mongpécifiques ou de résineurmnt interdites.
1 Les espéces agressives, invasives ou inadaptées au aatmtbgique sront interdites.

Les clétures Iégésen bois

1 Ce type de cléture ne seeutorisé que dans les fonds de jardins donnant sur les vallées
de L’ Eure et de | a Bl aise et sur un espace &
T Les cl 6tures seront assgmblage deepgjuete te chataignerse s d '
d’acacia ou bois peint

Les jdiers de portails
i1 Les portails portés sur la carte des qualités architecturales et paysageres seront a

mai ntenir dans | eurs mises en ouvre, l eur s
remplacement ils seront refaits a | 'identigqglt
T Les piliers des nouvelles c¢cl d&tures, reprend
Montreuil en brique ou en pierret présenteront un aspect et un gabarit en relation avec

la cléture.

5. Les cléturesn limites séparatives

1 Seules sont autorisées les clotures traitées en endut amposées d’ un gril |l
ounond '’ une hreideront b émerger des clotunepéréessur rue.

1 Pour les cléturesen f ond de par cespateeagridote,nelles rs¢ronts u r .
composésd’ un grill age de teinte sombre a maill
haie vive constituée de plantations rustiques mélangées (cf. liste en annexe).

6. Les plantations de haies a réaliser
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Dars les secteurs marqgé au pl an, des haies d'  arbustes
intégration des bati ment s, en

permettre |
réglement ai re par rapport a |’ aqueduc.

7. Les espaces publicsajeursportéssur la carte des qualitéarchitecturales et paysageres

B - A4 Les coteaux

T L”"emprise des espaces publics majeurs sera
n'y sera autorisée.

T Tous |l es ¢él éments accompagnant | > espace urb
pieds de murs, les emmarchements seroonserves.

1 En cas de réfection on choisira un revétement de sol perméable accompagnant
qgualitativement | "architecture et l es pl ant
public.

1 Les éléments de mobilier urbain présenteront une unité de style, de formes et de
matériaux simples, et de teintes permettant un accompagnement discret de
| "architecture.

1 Lesplantationsdevront étre conservés exceptésen cas de force majeur pouvant créer
un désordre sur le bati ola mise en danger de personnes.

I En cas de remplacement, ou d'aménagement de nouvelles plantations-ciedlegront
respecter I'esprit du site avec des essences végétales addptéades.

1 Les plantations npourront étre totalanent supprimes.

1 Le PVC estinterdit sur tout élémentpl¢inv ol et s, portes d’  entr ée,
garage, cachenoineau, bardage, clotures..).

1. Adalespentes de coteaux en culture et prairie
1 Aucune nouvelle implantatiorbétie, ni extension, ni annexe horsécessié liée au
fonctionnement agricole, ne sera autages
1 Aucune plantation ne devra, par soréuvkloppement et par son positionnement,
contribuerala modification de la perception dlverture de lespace.
2. Adbles entes de coteaux en pelouses d&s @lcicoles, prairie et boisement
1 Aucune nouvelle implantationabie, ni extension, ni annexe ne sera autéasdans les
secteurs de prairie ouverte
1  Aucune plantation thrbres sur les secteurs de pelouséstees caticoles rest autorige.
1 Les boisements implantés hors des secteurs de pelouses seches calcicoles sont a
maintenir.
C-A5Lagl f £ SS RS f Q9 dzNB
Aucune plantation ne devra, par sogwtloppement et par son positionnement, contribu&ia
modification de lgperception de’buverture de lespaceElles seront limées aux essences de la
liste en annexe.
Seules |l es implantations nécessaires a | activi
dat e d’' appr obaontiadganiséese | ° AVAP s

L ' a s psenouveauk batiments agricoles est réglementé dans la parégles architecturales.

I €

La nécessité d’'extension d’  un bati ment agricol

batiment principal.
Les plantations de ripisylves conséias dessences localdsf. liste en annexeyerontmaintenues
et entretenues élagage, nettoyage).
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- Laplantation de nouvelles peupleraies ou dgimeux ne correspondant pasine culture effective
sur la vakte serainterdite.
- L'accompagnement paysager désliculesdes eaux de Paridevra se composer’déments
rappelant les lignes bocaes de la vadle afin de les dissimuler au maximum.
- Les fossés a ciel ouvert seront maintenus.
- Prairies
1 Aucune nouvellémplantation kétie, ni extension, ni annexe ne sera autéaglans les secteurs
de prairie ouverte
Vergers
1T Les vergers encore existants, mémoire d’un mo
et entretenus.En cas de pr obl & ma remsplceipardai niéme essericar br e
toutefois, en cas de maladie, une autre essence fruitiere pourra étre mise en place.
- Haieset boqueteaux
1 Les éléments repérédevront étre maintenus
1 La coupe pour bois de chauffe sera autorisée sous réserve de respetter n s o u.c he me n't
T L arrachage sans remplacement sera interdit
essenceslans la liste en annexe

D - A6 Les lmisements structurants
- Seules |l es implantations | i ées aerontauorisBes.cessi t é
- lserademandé | a conservation et | ' enavérée tétaen des
sanitaire, risque pour la sécurité des personnes et biens.
- La coupe pour bois de chauferaa ut or i sée sous réserve de respec
- L’ arrachage s an intendieBEngds decremmplacenient sheisirdes essences dans
la liste en annexe.
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ANNEXES

NUANCIER

Dans le choix des couleurs, on tiendra compte des teintes employées pour les batiments voisins, afin de
constituer un ensemble harmonieux.

Les matériaux suviontreuil (moelloncalcaire brique et silex) présententn ensemble de nuances auxquels les

enduits devront s’ adapter.
Le nuancier de référence est celui du parc naturel de la vallée de Chevreuse.

http://www.parc-naturetchevreuse.fr/fileadmin/media/doc/quidecouleurnuancier.pdf

Couleur des enduits

Lorsque le matériau est de teinte claire latonali@d|l ' endui t s e -ciengtantlégérbnenta de c el
plus foncée.

Lorsque | e matériau est de teinte plus -ceeaéanenue | a to
Iégérement plus claire.

La teinte de I'enduit sera donnée par le sable, ptierra étre légerement renforcée par I'adjonction de

pigments naturels.

Un échantillon sur site pourra étre soumis pour avis a l'architecte des batiments de France avant exécution.

Menuiseries:

Les menuiseries extérieures et les ferronneries seronttpsiféventuellement huilées ou cirées) pour les

protéger contre les intempéries et le vieillissement prématuré.

Les teintes pourront étre choisies selon deux options
- Soit en choisissant des tonalités iandai res : be
XIXeme siécle dans la région.
- Soit en choisissant des teintes soutenues : br
essentiellement pour les portes et portails.

- Les ocres sont autorisés (dfttp://www.terresetcouleurs.com/nuancier.htnl

Contrevents:
Les contrevents seront peints de teintes claires ou foncées, toujours en harmonie avec les menuiseries et avec

la cobration des facades.
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Ferronneries.

Les couleurs des ferronneries seront choisies dans une gamme de couleurs plus foncées que celle des fenétres

(presque noir) et matesgris, bleu, vert, rouge, brun...

Les teintegprésentées a titre indicatif, se référer au RAL)
Teintes des bardagesétalliques:

Toituresmétalliques:

- RAL8012: brunrouge

- RAL7016: gris anthracite

- RAL7013: grisbrun

Facadesnétalligues: exemples
- RAL1019: grisbeige

- RAL7032: grissilex

- RAL6009: vert sapin

- RAL6011: vert réséda
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Menuiseriest ouvragesenserrurerie

- RAL1013: blancperle

- RAL1015: ivoire clair

- RAL9018: blancpapyrus

- RAL6021: vert pale

- RAL5024: bleu pastel

- RAL3005: rougevin

- RAL6005: vert mousse

- RAL8002: brun de sécurité



- RAL8012: brunrouge

- RAL8016: brun acajou

- RAL8019: brun gris

Couleurs interdites
- le blancpur;

- lesteintesvivesou criardes.



LES ESSENCES VEGETALES CONSEXEMPSES

Les haies :
Les haies champétres et bocageéeres pjeuennégaldamemmledee | ut t
brisevent , de réservoir d’eau et de régul ateur thermigl

comme habitat mais aussi comme éléments du réseau de corridor pour la faune.
Ell es sont composédsSedpackbseshampétaebustes

Arbustes:

Acer campestre / Erable champétre
Cornus mas / Cornouiller méle

Cornus sanguinea / Cornouiller sanguin
Carpinus betulus / Charme commun
Crataegus monogyna / Aubépine
Rubus idaeus / Framboisier

Corylus avellanaMoisetier

Prunus spinosa / Prunellier
Euonymus europaeus [/ Fusain d’ Europe
Syringa vulgaris / Lilas commun

Rosa canina / Eglantier

Ligustrum vulgare / Troéne commun
Viburnum oplulus / Viorne obier
Sambuscus nigra / sureau noir
Hippophae rhamnoides / argoigs

Arbres:

Acer campestre / Erable champétre
Fagus sylvatica / Hétre

Sorbus aria / Alisier blanc

Castanea sativa / Chataignier
Quercus robur / Chéne pédonculé
Quercus petraea / Chéne sessile
Fraxinus excelsior / Fréne

Prunus avium / Merisier
Sorbusaucuparia / Sorbier des oiseleurs
Alnus glutinosa / Aulne

Carpinus betulus / Charme commun
Ulmus campestris / Orme champétre

Plantes grimpantes

Vitis vinifera / Vigne

Parthenocissus quinquefolia / Vigne vierge
Rosa / Rosier

Clematis / Clématite

Wysteria / Glycine

34



Les ripisylves

Elles assurent la variété des paysages et la protection des berges.

La ripisylve est un lieu d'abri, de reproduction et de nourriture pour la faune terrestre et aguatique.

Elles contribuent a la bonne qualité écolpge du milieu et tiennent également un réle de filtre de certains
éléments polluants en capturant une partie des intrants agricoles.

Résineux interdiexcepté le Taxodium distichum.

Arbres:

Fraxinus excelsior / Fréne

Prunus avium / Merisier

Alnus glutimsa / Aulne

Salix alba / Saule blanc

Acer pseudoplatanus / Erable sycomore
Ulmus minor / Orme

Betula boul eau, aulne, fréne, meri sier ..
Arbustes:

Acer campestre / Erable champétre
Cornus sanguinea / Cornouiller sanguin
Carpinus betulus / Charme commun
Crataegus monogyna / Aubépine
Prunus spinosa / Prunellier
Euonymus europaeus |/ Fusain d' Europe
Ligustrum vulgare / Troéne commun
Viburnum lantanae / Viorne lantane
Sambuscus nigra / sureau noir

Rosa canina / Eglantier

Aquatiques:

Carex pendula / Laiches

Iris pseudacorus / Iris faux acore
Juncuns effusus / Joncs

Phalaris arundinacea / Baldingére
Phragmites australis / Phragmites
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GLOSSAIRE

Sources
- «Architecture, méthode et vocabulairg JeadAMlarie PEROUSE DE MONTCLOS, Editions du
Patrimoine, Centreles Monuments Nationaux, 2000.
- DICOBAT, Jean de Vigean, Editions Arcature, 2002.
- «Lamaison rurale en Hée-France», Pierre THIEBAUT, Publications du Moulin de Choiseau, 1995, p.
161 a 164.

Acrotére (ou mur acrotére) :un petit muret situé en bordre de toitures terrasses et permettant le relevé
d'étanchéité.

Annexe: Batiment jointif ou non & la construction principale et dont I'usage ne peut étre qu'accessoire a celui

de la construction principale régulierement autorisée dans la zone (listerdi@es non exhaustive : abris de

jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos). Les constructions a
usage agricole ne sont pas des annexes.

Appareillage: Maniére de disposer les matériaux composant une magdaner

Appentis; Toit a un seul versant dont | e faltage* s’ appui
Arétiers: Piece inclinée de charpente placée a I'encoignure, c'est a dire a I'angle d'une toiture, d'un comble.

Bandeau: Moulure* plate rectangulaire de faible saillie

Calepnage: C’' est | e dessin, sur un plan ou une ¢él évation,

former un motif, composer un assemblage, couvrir une surface ou rempimlume.

Chainage Assemblage linéaire de piéce de bois, de pierres, tigealliques ou béton armé, noyé dans un mur

pour le rigidifier.

/| Kt nyS :REHyIteht structurant vertical d’un matériau g
de renfort au niveau des angles (éléments particulierement fragile) et particgarmeinturage du batiment

pour éviter sa dislocation. Il vient en complément éventuel de chaines positionnées en milieu de parements.

Chassis Cadre d’un ouvrage menui sé, fixe ou mobile, vit
d’ " une porte.

Contrevent: Di spositif extérieur de protection d une fenétr
persiennes)

Corniche: Forte moulure* en saillie qui couronne et protege une fagade.

Croupe: petit versant de forme généralement triangulairessé a | " extr émit é d’un combl e,
«Décroutage»: Action d’ enlever un enduit r ecouafimdefaisseret pr ot
ceuxci apparents.

Embarrure: Partie magonnée en mortier liaisonnant les tuiles faitiérexcades tuiles de couverture et assurant

Il e maintien et |’ étanchéité du faltage.

Extension: augment ati on de | a surface et/ ou du vol ume

horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticattpar surélévation.
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Faitage partie la plus élevée de la toiture.

Ferronneries Les éléments de ferronnerie sont les grilles de cl6ture, de gendes, de portails, de porte, les

heurtoirs, etc. Tout élément

l ssu d’un travai |l avecgéndralemeneun objectifepratiqieonais également décoratif.

Géothermie: Principe Le chauffage géothermiquensiste aapter les calories présentes dans lemlr les

restituer danslamaisoBur | e terrain || existe trois solutions d
configurations de terrain. La solution traditionnelle de captage horizontal nécessite, selon les conditions
climatiques, une surface extérieure comprise entre 100%58% de la surface a chauffer. Lorsque le terrain

est trop exigu ou accident é, | e soodepépthegrequeplievadaert a | a

| " énergie en profondeur, entre 50 et 106pemettde es . Aut
profiter des nappes présentes dans le sol, souvent a une profondeur de 10 a 20 metres, dont la température

est constante tout au |l ong de | > annépompela'cialeier gi e e s
géothermiqueq u i |l a r eé&rtiidgwre de II''imabitation par I i nter méc
(plancher chauffant, réseau de radiatepv@ntilo-convecteurs).

Herminette : Outils de travail du bois servant, dans le cas qui nous intéresse, au piquetage des bois afin de

permettrel accrochage de | " enduit

Imposte: Partie généralement vitréeadle s sus d’' une porte.

Joint beurré:c’ est un joint qui déborde sur |l es moellons petl
tout en les protégeant et de présenter une surface plah@st aussi appelé & pierre vue» car on voit les
moellons affleurer.
Jouée(de lucarne). paroi latérale de la lucarne.
Lucarnes
A croupeou lucarne a la capucineLucarne a trois versants de toiture.
En bétiére: Lucarne & deux versants de toiture
Pendante, passante ou afom Lucarne a | ' aplomb de | a facade,
descendant Iégérement sur la facade.
Rampante(ou chien couché) Lucarne dont le toit posséde un seul versant, incliné dans le méme sens
que la toiture dubatiment mais avec une pente plus faible.
Marcescent caractérise I'état d'un arbre ou d'un arbuste qui conserve ses feuilles mortes attachées aux
branches durant la saison de repos végétatif, comme le charme par exemple.
Mitre : Dispositif placéenhat” un conduit de cheminée, pour |’ empéche
pas.
Mitron : Couronnement de conduit de fumée, scellé sur la souche de cheminée et éventuellement surmonté
d'une mitre*.
Modénature : Di sposition de | 'cempssentddémrddlafcasdeoul ur es qui
Moellon : Petit bloc de pierre calcaire, plus ou moins bien taillé, utilisé pour la construction
Mortier: MéIl ange obtenu & | " aide d’un |liant, de granul at s

utilisés pour lier, enduire ou rejointoyer.
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Moulure: Par ti e saillante qui sert d’ ornement dans un ou
soulignant les formes.

Mur pignon: Mur porteur dont les contours épousent la forme des pentes du comble, par oppositiouau

gouttereau.

Mur gouttereau: Mur porteur situé sous | ' égout du toit, par
Ordonnancement Composition rythmée et harmonieuse des diff
Parementt Face appar entoastrttiomn él ément de

Perméabilité:Capaci t é d’ un matériau a étre traversé par | a v

t SNYSIyOS RQuaya nYtlit¥NAdledzvapeur d’ eau qui peut traver se
sous une différence de pression donnée

Persienne :Une pesienneest un contrevent fermant une baie, en une seule piece ou composé de plusieurs
vantaux, et comportant (a la différence du volet, qui est plein) un assemblalgér&voie de lamelles inclinées
qui arrétent les rayons directs du sol&lt en laissant I'air circule

PerspiranceR Qdzy S @it N@dsiYgne sous |l e terme de paroi perspir
per mettant une meill eure migration de | a vapeur d’ eau
étanche a | " air.

Piédroit (ou Ped-droit): Montant sur lequel repose le couvrement de la baie.

(@) Pierrevue Se dit d’un enduit exécuté a fleur de paremen
Plante invasive Une plante invasive est une plante exotique*, naturalisée, dont la prolifération crée des
dommages aux écosystemes naturels ou seraturels.

Plante exotiguee Une pl ante est dite exotique au territoire |

involontairement par | ' Homme en dehors de son aire de

Pureau: Le pureauestad partie de |l a tuile, ou de | ardoi se, qui
supérieure.

Solive:Pi ece de bois horizontale d’'un plancher reposant s
Soubassement Parti e i nf ér i euuovent eh’légareesailliedquelquas wentimétes) par s o

rapport au nu de la fagade. Parfois traité en enduit pour protéger la magonnerie contre les éclaboussures des

eaux pluviales provenant du toit.

Tabatiéreou chassis a tabatiére (ou vasistagfhassis dpetites dimensions ayant la méme inclinaison que le

toit ot on I'a placé(e) et dont le battant pivote autour d'une charniére horizontale fixée a sa partie haute.

Travée: Espace entre deux poutres ou deux murs rempli par un certain nombre de solives*.

Trumeau: La partie d'un mur, d'une cloison comprise entre deuxbdies| " i nt ér i eur d” wm bat i m
panneau, revéti de menuiserie, de glace, peinture ornementale, gjigi. occupe cet espace.

Véranda: Construction close |égére tréstvi é e , attenante a |l a maison dont €
extérieur. La toiture et deux facades au moins sont constituées de panneaux vitrés fixés sur une armature

formant verriére. Des traitements de couverture différereuvent étre autorisés etamt portés dans le

présent réglement.

Verriere: Surface vitrée verticale de grande di mension si
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Volet: Panneau plein de bois ou de métal qui proteége une fenétre, une vitrine ou une porte.

39



